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zeirschaLTuHr DINO One

BEDIENUNGSANLEITUNG

BESCHREIBUNG
Die Zeitschaltuhr DinO One dient der Kontrolle elektrischer Anlagen jegli-
cher Art mit Hilfe von Tages- (D und RD) und Wochenprogrammen (RS).

INSTALLATION

Der Anschluf? und die Montage diirfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Die jeweils gliltigen Sicherheitsbestimmungen sind auch fiir angeschlossene
Betriebsmittel und Anlagen einzuhalten.

Das Gerat ist intern durch eine Sicherheitsschaltung gegen Interferenzen
geschiizt.

Trotzdem kann durch besonders starke Magnetfelder der Betrieb des
Gerates beeintrachtigt werden.

Das Gerét nicht in der Nahe induktiver Lasten montieren (Motoren, Transfor-
matoren, Schitze, usw.).

MONTAGE: auf 35 mm Profilschiene nach DIN EN 60 715 (DIN-Schiene).

ANSCHLUSS: siehe Schaltbild.

PROGRAMMIERUNG:

Verschieben Sie alle Schaltsegmente nach rechts. Verschieben Sie die
Schaltsegmente, die den gewiinschten Betriebszeiten entsprechen, nach
links. Der Kontakt 1 - 2 wird in diesem Fall geschlossen.

EINSTELLEN DER UHRZEIT
Drehen Sie die Programmierscheibe nach unten, bis der Zeiger auf die
aktuelle Uhrzeit zeigt.

STEUERUNGSSCHALTER:

3 Positionen: | - Dauerbetrieb (1-2 geschlossen)

0o - Ausgeschaltet (1-2 offen)
@ - Automatikbetrieb
BATTERIEWECHSEL

Die Modelle mit Gangreserve (RD/RS) dieser Zeitschaltuhr sind mit einer
aufladbaren Batterie ausgestattet.

BITTE VERWENDEN SIE NIEMALS NORMALE BATTERIEN!. DAS
GERAT VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN, BEVOR SIE DEN
BATTERIEDECKEL ABNEHMEN. Dies darf nur von autorisiertem War-
tungspersonal durchgefiihrt werden.

Der Batteriewechsel erfolgt durch Herausziehen des auf der rechten Seite
des Gerates befindlichen drehbaren Deckels. Um den Batteriedeckel zu 6ff-
nen, diesen mit Hilfe einer Miinze oder eines passenden flachen Gegenstan-
des entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Markierung auf dem Deckel
mit dem Auf-Symbol (ibereinstimmt. Nach dem Batteriewechsel den Deckel
wieder so einsetzen, dass die Markierung auf dem Auf-Symbol steht und im
Uhrzeigersinn drehen, bis die Markierung mit dem Zu-Symbol (ibereinstimmt.

TECHNISCHE DATEN:
Netzspannung:
Schaltleistung:
Wirkungsweise:

GemaR Angaben auf dem Gerat

16 (4)A/ 250V~

1B, 1T, 1U, 1R (D) nach EN 60730-2-7
1B, 1T, 1U, 1S (RD/RS) nach EN 60730-2-7

Leistungsaufnahme: <05W

Ganggenauigkeit: +1 sek./Tag bei 23 °C

Gangreserve: D: ohne Gangreserve
RD/RS: 150 Stunden

Batterietyp: Aufladbare Batterie, 1,2V NiMH Typ V80H
vom Typ ORBIS 54225. (Nur aufladbare
Batterien verwenden!)

Schaltradtype: Tag: 96 Schaltschieber

Woche: 84 Schaltschieber
Tagesschaltung: 15 Minuten
Wochenschaltung: 2 Stunden
Schaltgenauigkeit: Tag: + 5 Minuten / Woche: + 30 Minuten
Umgebungstemperatur: -10°C bis +45°C

Transport- und Lagertemperatur: - 20 °C bis + 60 °C

Kleinste Schaltzeit:

Schutzart: IP 20 geméss EN 60529

Schutzklasse: Il bei fachgerechter Montage

Verschmutzungsgrad:

Anschluss: Mittels Buchsenklemme fiir Kabel mit ei-
nem max. Querschnitt von 4mm?

Abdeckung: Plombierbar

ACHTUNG:

Die Modelle mit Gangreserve enthalten eine Batterie, deren Inhalt fiir die
Umwelt schadlich sein kann. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Gerates
die Batterie und deponieren Sie diese in einem geeigneten Sammelbehalter
zur Wiederverwertung, oder schicken Sie das Gerat an den Hersteller zurick.

ORBIS Zeitschalttechnik GmbH Robert-Bosch- Strae 3 D-71088 Holzgerlingen Telefon 07031/8665-0 Fax 07031/8665-10 E-mail: info@orbis-zeitschalttechnik.de http://www.orbis-zeitschalttechnik.de
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INSTRUCCIONES DE EMPLEO

DESCRIPCION
El interruptor horario DinO One realiza el control de cualquier instalacion
eléctrica mediante programas diarios (D y RD) o semanales (RS).

INSTALACION

ATENCION: La instalacion y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser
realizada por un instalador autorizado.

El aparato no debe instalarse proximo a cargas inductivas (contactores,
transformadores, centros de transformacién, maquinaria industrial, etc.).

El aparato esta internamente protegido contra las interferencias por un cir-
cuito de seguridad. No obstante, algunos campos electromagnéticos espe-
cialmente fuertes pueden llegar a alterar su funcionamiento.

MONTAJE: Dispositivo electrénico de control, de montaje independiente en
armario de distribucion provisto de perfil simétrico de 35 mm de acuerdo a
la norma EN 60715 (Rail DIN).

CONEXION
Conectar de acuerdo al esquema de conexiones, teniendo en cuenta que el
contacto 1 — 2 esta libre de tension.

PROGRAMACION

Desplazar todos los caballetes hacia la derecha. Desplazar hacia la izquier-
da los caballetes correspondientes a los tiempos deseados de conexion, en
los que el contacto 1 — 2 permanecera cerrado.

PUESTA EN HORA
Girar la esfera en el sentido indicado hasta que el indice sefiale la hora
actual.

MANDO MANUAL
3 posiciones: 0 -
@ -

Apagado permanente (1-2 abierto).
Funcionamiento automatico.
Encendido permanente (1-2 cerrado).

SUSTITUCION DE LA BATERIA
Este interruptor horario incorpora en los modelos con reserva de marcha
(QRD/QRS) una pila recargable.

NO UTILIZAR NUNCA PILAS NO RECARGABLES. DESCONEC-
TAR DE LA RED EL EQUIPO ANTES DE RETIRAR LA TAPA DE PILAS.
Esta operacion solo la debe realizar personal de mantenimiento autorizado.
La sustitucion de la pila se realiza extrayendo la tapa giratoria situada en el
lateral derecho del equipo. Para abrir la tapa de la pila, girarla mediante una
moneda u objeto plano que quepa en su ranura en el sentido contrario a las
agujas del reloj, hasta hacer coincidir el indice de la tapa con el de posicion
abierto en el aparato. Una vez sustituida la pila, insertar la tapa colocandola
de manera que coincida el indice de la tapa con el de posicion abierto en
el aparato y después girar en el sentido de las agujas del reloj hasta que el
indice de la tapa coincida con el indice de cerrado del aparato.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Alimentacion:

Poder de Ruptura:

Tipo de accién:

Segun indicacion en el aparato

16 (4) A/ 250 V~

1B, 1T, 1U, 1R (D) segun EN60730-2-7
1B, 1T, 1U, 1S (RD/RS) segin EN60730-2-7
<0,5W

+1seg./diaa23°C

D: sin reserva

RD/RS: 150 horas

Bateria recargable de NiMH 1,2V
tipo V80H referencia ORBIS 54225.
Diaria: 96 caballetes

Semanal: 84 caballetes

Diaria:15 minutos

Semanal: 2 horas

Esfera Diaria: £ 5 minutos

Esfera Semanal: + 30 minutos
Temperatura de funcionamiento: -10°C a+45°C

T@ de transporte y almacenamiento: -20 °C a +60 °C

Tipo de proteccion: IP 20 segun EN 60529.

Clase de proteccion: Il en condiciones de montaje correctas.
Situacion de contaminacion: 2

Conexion: Mediante borne de tornillo para con-
ductores de seccion 4mm? max.
Precintable.

Consumo propio:
Precision de marcha:
Reserva de marcha:
Tipo de bateria:

Tipo de esfera:

Tiempo minimo de maniobras:

Precisién de maniobra:

Tapa:

ATENCION: No se deshaga del producto sin tomar la precaucion de des-
montar la bateria y depositarla en un contenedor adecuado para su reciclaje,
o bien remitir el producto a fabrica.

ORBIS TECNOLOGIA ELECTRICA S.A. Lérida, 61 E-28020 Madrid Tel: (+34) 915672277, Fax:(+34) 915714006

OPERATING INSTRUCTIONS

DESCRIPTION
The DinO One timer switch can control any electrical installation using daily
(D and RD) or weekly (RS) programmes.

INSTALLATION

ATTENTION: Electrical devices must be installed and assembled by an
authorized installer. Electronic automatic control, independent mounting in
distribution cabinet fitted with a 35mm symmetric profile in accordance DIN
EN 60715 standard (DIN Rail).

VERY IMPORTANT: The switch is protected internally against interference
by a safety device. However, particularly strong electromagnetic fields may
alter its operation.

Such interference can be avoided by adhering to the following recommen-
dations during installation:

- The device should not be installed near inductive loads (motors, transfor-
mers, contactors, etc.).

- A separate power line is recommended (equipped with a network filter if
necessary).

- Inductive loads should be equipped with interference suppressors (va-
ristor, RC filter).

If the timer switch is to be used in combination with other devices in an
installation, it is necessary to verify that no parasitic disturbances will be
caused by the group.

CONNECTION
It must be connected according to the diagram, taking into account that it
is a voltage-free contact.

PROGRAMMING

Take over all the pins to the right. Take over to the left the pins corres-
ponding to the desired times of connection, in which the contact 1-2 will
be closed.

HOUR UPDATING
Turn the dial until the index is on the current time.

MANUAL MODE

3 positions: 0 - Permanent disconnected.
[« - Automatic operation.

| - Permanent connected.

BATTERY REPLACEMENT

The models of this switch with backup power RD / RS incorporate a rechar-
geable battery. If it has be replaced only reference ORBIS 54225 should
be used.

Under no circumstances use a non-rechargeable LR9-type of
battery.
Switch off the timer switch power before replacing the battery and follow
the drawings in order to extract the battery holder and fit the new battery.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: Follow the indications

Switching capability: 16 (4) A/ 250 V~

Type of action: 1B, 1T, 1U, 1R (D) in accordance EN 60730-2-7
1B, 1T, 1U, 1S (RD/RS) in accordance EN 60730-2-7
<05W

+ 1 sec./day at 23°C

Type D: without reserve

Type RD / RS: 150 hours

Power consumption:
Operating accuracy:
Power reserve:

Battery type: D: no battery.
RD/RS: NiMH 1,2V rechargeable battery VBOH type.
Type of dial: Daily: 96 pins

Weekly: 84 pins
Minimum time of functioning: D/RD: 15 minutes / RS: 2 hours
Switching accuracy: D/RD: + 5 minutes / RS: + 30 minutes-
Functioning temperature: -10°C to +45°C
Protection category: IP 20 in accordance with EN 60529.
Protection class: Il under correct assembling conditions.
Control pollution situation: 2
Connection By hole terminals for wires of max.4 mm?section
Keypad access cover Sealable

ATTENTION (only for model with backup operation (RD / RS))

This unit incorporates a battery containing contents that can be harmful to
the environment. Please do not throw it away without removing the battery
and putting it in the proper container for recycled batteries or to send the
complete unit back to the factory.
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MANUALE D’USO
Prima di effettuare l'installazione e la programmazione del dispositivo leggere
attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.

DESCRIZIONE

Linterruttore orario DinO One consente di gestire un carico elettrico mediante
una programmazione giornaliera (D y RD) o settimanale (RS). La visualizzazione
delle ore avviene tramite un quadrante a cavalierini imperdibili.

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: |l prodotto deve essere installato da persona competente.
L'apparecchio deve essere installato in un quadro tale da garantire, dopo
l'installazione, la inaccessibilita ai morsetti di collegamento.

Il dispositivo & protetto contro le interferenze, tuttavia non deve essere installato
in prossimita di carichi induttivi (Teleruttori, trasformatori, ... etc) in quanto i cam-
pi magnetici di forte intensita potrebbero alterare il suo funzionamento.

Il dispositivo deve essere installato in un armadio di distribuzione avente profilo
simmetrico di 36 mm, secondo la norma EN 60715 (Rail DIN).

COLLEGAMENTI ELETTRICI

ATTENZIONE: Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i
conduttori da collegare o gia collegati allo strumento non siano in tensione. Non
alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata.
Collegare il dispositivo secondo quanto riportato nello schema a fianco.

PROGRAMMAZIONE

Sollevare il coperchio di protezione trasparente, posto sul frontale dell’orologio.
Programmare l'intervento nell’arco delle 24 ore, ruotando il quadrante nel senso
indicato dalla freccia e posizionando tutti i cavalieri verso destra con un semplice
movimento orizzontale. Ogni cavalierino corrisponde a 15 min. di manovra, il nu-
mero di cavalierini spostati determina la durata della manovra. Per programmare
I'intervento automatico dell'orologio (chiusura del contatto tra i morsetti 1 e 2)
spostare a sinistra i cavalierini in corrispondenza degli orari d'interesse. Succes-
sivamente impostare l'orario corrente, agendo direttamente sulla ruota dentata
facendola ruotare nel senso indicato dalla freccia e posizionandola in corrispon-
denza della tacca orizzontale posta al di sotto del selettore. Infine posizionare
il selettore nella posizione di funzionamento automatico (simbolo dell’orologio).

SELETTORE MANUALE

3 posizioni:
0 - Spento permanente (la programmazione impotata sara ignorata).
@ - Funzionamento automatico.
I - Acceso permanente (la programmazine impostata sara ignorata).

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Questo interruttore orario incorpora nel modello con riserva di carica (RD/RS)
una pila ricaricabile. Nel caso fosse necessaria una sostituzione della pila, utiliz-
zare solamente con riferimento ORBIS 54225.

NON UTILIZZARE PILE NON RICARICABILI TIPO LR9.
Prima di procedere alla sostituzione togliere I'alimentazione al dispositivo e se-
guire le indicazioni riportate per estrarre il porta batteria e inserire la nuova
batteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: Come indicato sul dispositivo

Potere di rottura: 16 (4)A/250 V~

Tipo: 1B, 1T, 1U, 1R (D) secondo EN 60730-2-7
1B, 1T, 1U, 1S (RD/RS) secondo EN 60730-2-7

Assorbimento: <05W

Precisione di funzionamento:
Riserva di carica:

+1 sec. / giorno a 23 °C
DinO One D: senza riserva
DinO One RD/RS: 150 ore

Tipo de bateria: D: senza batteria.
RD/RS: Batteria ricaricabile di NiMH 1,2V
tipo V8OH

Quadrante: giornaliero: 96 cavalierini

Settimanale: 84 cavalierini

D/RD: 15 minuti / RS: 2 ore

Quadrante giornaliero: + 5 minuti
Quadrante settimanale: + 30 minuti
Temperatura di funzionamento: ~ -10°C a +45°C

Temp. di trasporto e immagazzinamento -20 °C a +60 °C

Grado di protezione: IP 20 secondo EN 60529

Classe di protezione: Ilin condizioni di montaggio corrette.
Grado di impurita: 2

Collegamenti Morsetti a vite per cavi sez. max. 4mm?
Coperchio Piombabile

Tempo minimo di manovra:
Precisione di manovra:

ATTENZIONE (solo per il modello con riserva di carica): Per lo smaltimento
del prodotto a fine ciclo vita togliere la batteria. La batteria non pud essere
dispersa nellambiente. Per lo smaltimento seguire quanto indicato dalle nor-
mative vigenti.
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ORBIS ITALIA S.p.A. Via L. Da Vinci

MODE D’EMPLOI

DESCRIPTION:
L'interrupteur horaire DinO One réalise le controle de toute installation élec-
trique a I'aide de programmes quotidiens (D et RD) ou hebdomadaires (RS).

INSTALLATION

ATTENTION: Linstallation et le montage des appareils électriques doivent
étre réalisés par un installateur autorisé.

L'appareil est protégé intérieurment contre les interférences par un circuit
de sécurité. Cependant, quelques champs magnétiques particuliérement
forts peuvent arriver & altérer son fonctionnement.

L'appareil ne doit pas étre installe & proximité de charges inductives (mo-
teurs, transformateurs, contacteurs, etc.).

MONTAJE: Dispositif électronique de commande, de montage independant
in armoire de distribution, pourvue de profil symétrique de 35 mm conformé-
nent & la norme DIN EN 60715 (rail DIN).

CONEXION: Schéma de raccordement:

PROGRAMMATION:

Déplacer tous les cavaliers (pins) vers le droite. Déplacer vers la gauche les
cavaliers (pins) correspondant aux temps désirés de marche, pour lesquels
le contact 1-2 restera fermé.

MISE A UHEURE
Tourner la cadran jusqu’a ce que l'index indique I'heure actuelle.

COMMANDE MANUELLE:

3 positions: | - Allumage permanent (1-2 fermé).
0 - Extinction permanente (1-2 ouvert).
¢} - Fonctionnement automatique.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
Cet interrupteur horaire intégre dans les modéles avec réserve de marche
(QRD/QRS) une pile rechargeable.

NE JAMAIS UTILISER DE PILES NON RECHARGEABLES.

DECONNECTER L’EQUIPEMENT DU RESEAU AVANT DE RETIRER LE
COUVERCLE DES PILES. Cette opération ne doit étre réalisée que par un
personnel de maintenance autorisé.
Le remplacement de la pile se fait en retirant le couvercle giratoire situé
sur le coté droit de I'équipement. Pour ouvrir le couvercle de la pile, faites
le tourner & I'aide d’une piéce de monnaie ou d’un objet plat qui entre dans
sa rainure dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'a ce
que le repére du couvercle coincide avec celui de la position ouverte sur
I'appareil. Une fois la pile remplacée, insérez le couvercle en le plagant
de fagon a faire coincider le repére du couvercle avec celui de la position
ouverte sur I'appareil, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d’'une
montre jusqu'a ce que le repére du couvercle coincide avec celui de la
position fermée de I'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Alimentation:
Pouvoir coupure:
Type d’action:

Consommation propre:
Précision de fonctionnement:
Reserve de marche:

Type de batterie:

Type de cadran:

Temps minimum de conmutation:

Précision de manoeuvre:

Température de fonctionnement:
T° de transport et de stockage:
Type de protection:

Clase de protection:

Situacion de contaminacion:
Connexion:

Couvercle:

ATTENTION:

Selon indication sur I'appareil

16 (4) A/ 250V~

1B, 1T, 1U, 1R (D) selon EN 60730-2-7
1B, 1T, 1U, 1S (RD/RS) selon EN 60730-2-7
<05W

+1 seg. / jour a 23°C

D : Sans reserve

RD/RS :150 heures

Batterie rechargeable NiMH 1,2 V
type V80H avec ref. ORBIS :54225
Journalier: 96 cavaliers (pins)
Hebdomadaire: 84 cavaliers (pins)
D/RD: 15 minutes

RS: 2 heures

Journalier: £ 5 minutes
Hebdomadaire: + 30 minutes

-10°C a +45°C

-20°C a +60°C

IP 20 selon EN 60529

Il en conditions de montage correctes.
2

Avec une borne a vis pour conducteurs
de 4 mm? maximum de section.
Hermétique.

Cet interrupteur horaire incorpore dans les modéles avec reserve de marche, une
batterie don't le contenu peut étre nocif pour 'environnement. Ne vous défaites pas
du produit sans prendre la precaution de démonter la batterie et de la deposer dans
un conteneur approprié pour son recyclage ou bien remettre le produit a 'usine.

GR POR .
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OAHTIEZ XPHZIEQX INSTRUQ()ES DE UTILl(;I_\O

MEPIFPA®H DESCRIGAO

O wpohoyiaksdg dlakdTTNG DINO One eAéyxel KABe NAEKTPIKNA eykardaoTaon
pe nueprioia (D kai RD) rj eBdopadiaia Tpoypduuata (RS).

ErKATAZTAZH

MPOZOXH : H eykatdoTaon kai To TOToBETON TwV NAEKTPIKWY Slatdgewy Ba
TIPETTEI VO TTIPAyHaTOTIOINBET aTTO £60UCIODOTNHEVO TEXVIKO TTPOTWTTIKS.
HAekTpovIKOG autopatog €Aeyxog, ave§dptntn TOTOBETNON O TIivaKa, ME
ouvBeTIKG TTPoiA 35mm aupwva pe 1o DIN EN 60715 (DIN Rail).

MOAY ZHMANTIKO : H ouokeury SIaBETel EOWTEPIKN TTPOOTACIA KATA TWV
TIapeUPBOAWY PEOW €VOG KUKAWMATOG aoaAeiag. Map oAa autd, opiopéva
181aiTepa 10XUPA payvnTIKG Tredian PTTOpPEi va TTpokaAéoouv Slatapayég otV
AeiToupyia Tng.

lMa va amogetyovTal TUXOV TTpoBAfpaTa, Kard Tnv TotroBETon va AauBdvovTal
UTT oIV T KATW! :

- H ouokeur) va pnv TOTTOBETEITaI KOVTA OF EMaywWYIKA QopTia (KIVNTAPES,
UETATPOTIEIG, ETTAPEIG, KTA ).

- Na TotmoBerteital o€ pia §exwpIoT ypapur pedparog (edv eival amapaitTo va
eival EoAIopévn Pe QiATpo BIKTUOU).

- Emaywyikd gopria Ba Tpéel va eival §0TAIoPEvVa pe KaTaoToAEig (BapioTopg,
@ikTpa RC)

Edv 0 XpovodIakdTITNG TTPOKEITal VA XPpnoIHoTIoINBei o€ oUVOUAoUG He GAAEG
OUOKEUEG O€ pia eykatdoTaon, eival amapaitnto va emmaAnBeletar 611 dev Ba
UTTAPXOUV TTaPEUBOAEG TTAPATTTWV.

ZYNAEZH

H ouvdeon TpéTrel va TTpaypatotroiTal cUpgwva pe 1o Sidypappa. Kard
TNV TOTTOBETNON DV TTPETTEI VO UTTAPXE! TTAPOXT PEUPATOG.

MPOrPAMMATIZMOX

MeTakivioTe OAEG TIG aKideg TTPOG Tar Oe€Id. MeTaKIVAGTE TTPOG Ta APICTEPE
TIG aKiBEG yIa va puBpiceTe Tov £MBUUNTS XPOVO AgIToupyiag, aTov OTT0io N
emra@r] 1-2 KAeivel.

PYOMIZH QPAZ
ZTpéYTe TO POASI TTPOG Ta KATW péXP! 0 DeiKTNG va deigel TNV IoxUouoa wpa.

AEITOYPIIA
3 AertoTupyieg :

o

Movipwg ekTOG AeIToupyiag.
- Autéparn Aeitoupyia.
Moéviun olovdeon.

ANTIKATAZTAZH MMATAPIAZ

O xpovodiakétTng DinO One RD/RS cival €QodIOOPEVOG HE
£TTAVAQOPTICOHEVN PTTOTApPIA. € TIEPITITWON QAVTIKATAOTAONG TIPETTE VO
XPnolyoTroleiTal katd Tpotipnon o Tutog Varta VB0H. Ze kapia Tepitwon
Oev TIPETTEl VO XPNOILOTIOIEIOUVTAl [N ETTAVOQOPTICOPEVEG  UTTATAPIES
TUTToU LR9. ATToouvdéoaTte TO XpOvoBIOKOTITN atrd Tnv Trapoxh peUuaTog
TIPIV QVTIKATAOTACETE TNV pTTOTApPia KOl aKOAOUOAOTE TIG 0Bnyieg Tou
oxediaypappaTog.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
Tpogodoaia :

loxug dlakoTmG:

Type of action:

Avahoya pe TIG VOEIGEIG TNG OUOKEUNG
16 (4) A/ 250 V~

1B, 1T, 1U, 1R (D) oUpguva pe 1o EN 60730-2-7
1B, 1T, 1U, 1S (RD/RS) oUpguwva pe 10 EN

60730-2-7
KaravéAwon : <05W
AxpiBeia AerToupyiag : + 1 deutepoAeTITO./NUéPQ OTOUG 23°C
E@edpeia : DinO One D: xwpig epedpeia

DinO One RD/RS: 150 wpeg

DinO One D: xwpig pmrarapia.

DinO One RD/RS: pramapia emavagopTifopevn
TUtrog NiMH 1,2V VBOH. (Moté pnv xpnotyotroirte
N ETOVAQOPTIZOHEVES PTTATOPIES).

Huepioiwg 96 akideg

EBdopadiaia 84 akideg

D/RD:15 Aetrtd / RS: 2 wpeg

Hupeprioia ogaipa: + 5 AeTrtd
EBdopadiaia ogaipa: + 30 AeTrTd

-10 °C péxpr +45°C

IP 20 cupewva pe o EN 60529

ToTog pmarapiag :

TOTOG pohoyiou :

EAAxI0TOG Xpdvog pubuiong :
AkpiBela xeipiopou :

Oepuokpaaia AsiToupyiag :
TiTog TTPOCTACIG :

MpooTaaia : Il o€ owaTég oUVBNKEG CUVAPUOASYNONG.
EmBdpuvon mepiBaAlovTog : 2
Z0vdeon: Me aKkpodEKTN OIS yia aywyoUg To TTOAU

4 mm? .,

Inpeiwon (10x0el pévo yia Tov TUTTO pe e@edpeia RD/RS)

AuT6G 0 XPOVOBIAKOTITNG EVOWHATWVEI pia UTTaTapia N OTToia TTEPIEXEI CUCTATIKA
Ta oToia UTTopei va gival BAaBepd yia To TrepIBAANOV. MapakaAoUpE PNy TIETATE TO
TIPOIOV AUTS XWPIG Va £XETE TIPONYOUNEVWG AQAIPEDE! TNV PTTATAPIO Kal aTTOBE0TE
TNV o€ éva kGdo KaTAANAO yia TV avakUkAwar Tng.

QO interruptor horario DinO One realiza o controlo de qualquer instalagéo eléctri-
ca mediante programas diarios (D e RD) ou semanais (RS).

INSTALAGAO

ATENGAO: A instalagdo e montagem dos aparelhos eléctricos deve ser exe-
cutada por um instalador autorizado.

O aparelho ndo deve instalar-se proximo de cargas indutivas (Contactores,
transformadores, efc...).

O aparelho esta internamente protegido contra interferéncias por um circuito
de seguranca. No entanto, alguns campos magnéticos especialmente fortes
podem alterar o seu funcionamento.

MONTAGEM: Controle electronico automatico do montagen independente em
calha DIN de acordo com a norma DIN EN 60715, integrado em quadro de
distribugéo.

LIGAGAO: Ligar de acordo com o seguinte esquema, tendo em conta que o
contacto 1 -2 esta libre de tensdo.

PROGRAMAGAO

Deslocar todos os cavaletes para a direita. De seguida, deslocar para a es-
querda os cavaletes correspondentes aos periodos de ligagéo desejados, ou
seja, em que o contato 1-2 estara fechado.

ACERTO DA HORA
Rodar o quadrante até que a hora correcta coincida com o indicador de ajuste
horério.

COMANDO MANUAL

3 posicoes: 0 - Desligagao permanente (1-2 abierto).
® - Funcionamiento automatico.
I - Ligagado permanente (1-2 cerrado).

SUBSTITUICAO DA BATERIA
Este interruptor horario incorpora nos modelos com reserva de marcha (RD/
RS) uma pilha recarregavel.

A NAO UTILIZAR NUNCA PILHAS NAO RECARREGAVEL

DESLIGAR DA REDE O EQUIPAMENTO ANTES DE RETIRAR A TAMPA
DA PILHA. Esta operagao s6 deve ser realizada por pessoal de manu-
tencgao autorizado.

A substitui¢do da pilha realiza-se extraindo a tampa giratéria situada na lateral
direita do equipamento. Para abrir a tampa da pilha, gira-la com uma moeda
ou objecto plano que caiba na ranhura no sentido contrario ao dos ponteiros
do relogio, até fazer coincidir o indice da tampa com o da posigéo de aberto no
aparelho. Uma vez substituida a pilha, inserir a tampa colocando-a de maneira
que coincida o indice da tampa com a posigdo de aberto do aparelho e depois
rodar no sentido dos ponteiros do relégio até que o indice da tampa coincida
com o indice de fechado do aparelho.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Alimentagéo:
Poder de corte:

Segundo indicagéo no aparelho
16 (4) A/ 250V~

Tipo: 1B, 1T, 1U, 1R (D) segundo EN60730-2-7
1B, 1T, 1U, 1S (RD / RS) segundo
EN60730-2-7

Consumo proprio: 0,5W

Precis&o de marcha:
Reserva de marcha:

+1 seg./dia a 23 °C

D: sen reserva

RD/RS: 150 horas

Bateria recargable de NiMH 1,2V
tipo V80H Referencia ORBIS 54225
Diéria: 96 cavaletes

Semanal: 84 cavaletes

Tempo minimo entre ligar/desligar: D/RD: 15 minutos

QRS: 2 horas

Diario: + 5 minutos

Semanal: + 30 minutos
Temperatura de funcionamento: -10°C a +45°C

T2 de transporte y almacenamiento: -20 °C a +60 °C

Tipo de protegédo: IP 20 segundo EN 60529

Classe de protecéo: Il em condi¢des de montagem correctas.
Situagéo de poluigédo:

Tipo de bateria:

Tipo de quadrante:

Preciséo de manobra:

Conexdo Mediante borne para conductores de
seccdo maxima 4 mm2,

Tampa de acesso ao teclado Selavel

ATENGAO:

Este interruptor horario incorpora, nos modelos com reserva de marcha, uma
bateria cujo conteido pode ser nocivo o meio ambiente. Nao destrua o produto
sem tomar a precaugdo de retirar a bateria e coloca-la num local adequado
para a sua reciclagem, ou devolver o produto a fabrica.



